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Инструкция по настройке ADSL модема TP-Link TD-W8901G
1. Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.

2. В строке адреса наберите 192.168.1.1
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3. Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите имя пользователя admin, пароль admin.
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4. После этого вы увидете основную страницу веб-конфигуратора модема.

(продолжение на следующей странице)
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(продолжение на следующей странице)

5. Для настройки интернета перейдите в раздел Interface Setup – Internet. Далее выставьте параметры соответственно приведенной таблице
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(продолжение на следующей странице)
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Для настройки Wi-Fi перейдите на вкладку “Wireless” и выставьте параметры согласно слайду:

(продолжение на следующей странице)

[image: image4.png]®
TP-LINK 54M Wireless ADSL2+ Modem Router

Interface

Access
Management

Advanced

Maintenance  Status Help

Interface

Access Point Settings

[ Access Port - activated ( Deactivated ]
Channel: [DNTED STATES 1 auto =Jcuret chanmes [
Tanst powe  [rign =]
Beacon tervans) 100 (range: 20-1000)
RTSICTS Treeshout (2387 (ange: 1500-2347)
el [545(ange: 256-2945,even umbers o)

omhcrs) : i (range: 1+255)

802141 big - [802110vg 7]

Muttiple SSIDs Settings -

Authertication Type : [WPA2-PSK <

Encryption

AII IIAPO.TH (363 ASCI characters or 64

Pre-Shared ey
hexadecimal characters)

active: C activated © Deactivated
ctian :[Allow Assocition v the follow Wireless LAN staion(s) assaciatian.

Mac Address #1: [oRo00n000000
Mec Address #2: [oRo00D000000
Mec Address #3  [ono00D000000
Mec Address #4  [ono00D000000
Mac Address #5  [ono00n000000
Mac Address #6  [oRo00D000000
Mac Address #7 : [oRo00D000000
Mac Address #3 : [ono00D000000





Далее нажмите кнопку  Save.

Приятного использования интернета от компании Элитком.

